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摘要
隨著科技日益進步，人類使用機器替代人力工作，已是日常生活中重要的產品。通常人們

在下班回家後，已是相當疲累洗完衣服後已沒心力去做摺衣和燙衣工作，因此「自動摺燙機」

提出的主要目的即是利用傳動機構、電路製作、單晶片微處理機、感測器和遙控開關等元件，

來自動完成「折」和「燙」衣服、褲子之功能，並加上無線遙控裝置使這機器移動方便。

1. 設計概念

通常人們在下班回家後已是相當疲累，洗

完衣服後已沒心力去做摺衣和燙衣工作，然

而衣物久放之後變會產生皺摺及異味，穿上

滿是皺褶的衣物均會使人感到不舒適及不衛

生的感覺，就算想要親自動手摺衣物時，面

對數量較多時常會覺得很煩惱，況且市面上

只有販售「手動摺衣板」，如：「多益得第二

代摺衣板」、「歐奇納神奇快速萬用摺衣板」、

「快捷收納疊衣板」、「千奇新壹代懶人疊衣

板」都還是需要先將長袖、長褲超出部分先

將折起才能進行翻摺，或者只有自己「DIY

手作摺衣板」，但材料卻是不耐用的厚紙板，

市面上也鮮少有「自動摺衣機」出現，況且

衣物剛只有摺的話還是會皺的，如能搭配電

熨斗便能消除不舒適和不衛生的問題，藉此

「自動摺燙機」提出的主要目的即是利用傳

動機構、電路製作、單晶片微處理機、感測

器等元件，來自動完成「摺」和「燙」衣服、

褲子之功能，加上無線遙控裝置使這機器移

動方便，經由此機器人的完成，不但能增加

居家生活的便利性和實用性。 

2. 系統架構

2.1. 機體架構

「自動摺燙機」之系統架構(圖1)包括傳

動機構、電熨斗、灑水噴霧器、單晶片微處

理機、感測器、無線遙控裝置等元件機構為

了符合各衣褲大小，以感測器的感測結果加

以判定，而摺、燙這些動作則經由單晶片來

操作，並考慮到機器人的移動性，會在底座

附加了四顆動力輪，並以無線遙控方式控制

機器人的行走路徑。 
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